Nanoenvi EQ Datasheet
15.0

Envira Sostenible S.A.

Nanoenvi CNVIMA



Copyright © 2022 Envira Sostenible S.A.

Quedan reservados todos los derechos a la modificacién y correccion de los contenidos de este documento sin notificaciones
previas. Estas especificaciones aplican sobre los pedidos recibidos. Envira Sostenible S.A. no acepta responsabilidades
derivadas de posibles erratas o informacidn no incluida en este documento. Todos los derechos sobre el contenido, imagenes
e ilustraciones incluidos en este documento quedan reservados. Prohibida la reproduccion, transmisién o utilizacion, total o
parcial, de este documento o sus contenidos, por terceras partes sin el consentimiento de Envira Sostenible S.A. Copyright
© 2022 Envira Sostenible S.A. Todos los derechos reservados.



Nanoenvi EQ 1.5.0 Nanoenvi EQ Datasheet

Tabla de contenidos

1. CONTROL DE VERSIONES ... .ottt e e e e 1
2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO ...ttt 2
R o oo o PP 2

2.2, Informacion de PEAIAD ........iiiii e 3

3. ESPECIfICACIONES TECNICAS ... ivvuiii ittt e et et 4
3.1, ESPECIfiCACIONES ENEIAIES ... .. ittt e e e 4

3.2, ESPECIfICACIONES A8 SENSOTES .......iiviiiiit it e e et e e e e e 4

3.2.1. Caracteristicas técnicas sensor de temperatura .............cceuuveviviiiiiieieeee e 4

3.2.2. Caracteristicas técnicas sensor de humedad relativa ...............coovviiiiiiiiiiii e, 4

3.2.3. Caracteristicas t&cnicas SENSOr de PreSION ... ......cvvriiiirieii et 5

3.2.4. Caracteristicas técnicas sensor de velocidad de VIENtO ...........cccovviiiiiiiiiii e, 5

3.2.5. Caracteristicas técnicas sensor de direccion de VIENtO ...........oovvviiviiiiiiiiie e, 5

3.2.6. Caracteristicas técnicas sensor de radiacion SOIar .............ccovviiiiiiiiiiiiie e, 5

3.2.7. Caracteristicas técnicas Sensor de lUVIA ... ......viiviiiiiiii e 6

3.2.8. Caracteristicas técnicas del SENSOr PM .....ovuiie i 6

3.2.9. Caracteristicas técnicas SenSor de COVS ....ivviiiiiiiii e 6

3.2.10. Caracteristicas técnicas SENSOr A8 FUIAD ....vvvvviiieiiii e 6

3.2.11. Caracteristicas técnicas sensor de NO2Z .........ovviiiiiii e 7

3.2.12. Caracteristicas técnicas sensor de NO ........oiviiiiiiii e 7

3.2.13. Caracteristicas téenicas Sensor de O3 ......iiiiiriii i 7

3.2.14. Caracteristicas técnicas SENSOr d8 SO2 ... ...ivviiiriiiii e 7

3.2.15. Caracteristicas técnicas sensor de H2S ...........iiiiiiiii 8

3.2.16. Caracteristicas técnicas Sensor de CO .....ivviiviiiiiii i 8

3.3. Caracteristicas de 1aS COMUNICACIONES ... ....cvvuiieiit ettt e ettt e 8

3.3.1. COMUNICACIONES 3G ...vuiitiiit ettt 8

3.3.2. ComuUNICaCIONES Wi-Fi ... ieiiii e e 8

3.3.3. Comunicaciones Ethernet ...........ocuuiiiiiiii e 9

4, CONT AT O ittt e e e e e e e 10
4.1, Informacion de CONEACID .........cvuiiriiiie e e e 10

4.2, AVISO L80a1 ...t 10

Nanoenvi EQ™ Datasheet Pag. iii



Nanoenvi EQ 1.5.0 Nanoenvi EQ Datasheet

Capitulo 1. CONTROL DE VERSIONES

Version Cambios
V1.0.0 Primera verisén afiadida
V1.5.0 Afadidos nuevos sensores y comunicaciones
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Capitulo 2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

2.1. Descripcion
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El equipo Nanoenvi EQ® supone un nuevo paso en la monitorizacion de los contaminantes del aire. De disefio modular,
permite la monitorizacién multiples gases (NO2, NO, NOx, 03, SO2, H2S, CO) contaminantes en un Unico equipo de tamafio
compacto y completamente autdnomo. Nanoenvi EQ® ofrece, ademas, la posibilidad de medir particulas en suspension (PM1,
PM2.5, PM10), COVs, ruido y parametros ambiantales.

Nanoenvi® EQ permite crear redes de medicién de calidad del aire inalambricas. Sus sensores recogen datos en lugares en
los que no existen estaciones fijas de calidad del aire, 0 de manera complementaria, permiten ampliar el campo de actuacion
de éstas. Gracias a las conexiones a la nube de Nanoenvi® EQ, el usuario recibe los datos de contaminacion del aire en tiempo
real desde su ordenador, mévil o tablet, lo cual le permite una rapida toma de decisiones frente a situaciones desfavorables.

Nanoenvi® EQ utiliza el protocolo MQTT y una API abierta para el envio de datos y configuracién. De este modo el usuario
puede integrar Nanoenvi IAQ® con sus propios sistemas y explorar las ilimitadas opciones que ofrece disponer de datos de
calidad del aire en tiempo real

Adicionalmente, Nanoenvi EQ® puede ser integrado con la plataforma de visualizacion ofrecida por Envira loT.

Capitulo 2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO Pag. 2



Nanoenvi EQ 1.5.0 Nanoenvi EQ Datasheet

2.2. Informacion de pedido

En la tabla siguiente se recogen todas las versiones disponibles para Nanoenvi EQ®. En cuanto a la sensérica, pueden
realizarse todas las combinaciones posibles, en el resto de parametros, se debe elegir una opcion.

Sensérica Tipo de alimentacion Comunicaciones Descripcion
BASE Todos los modelos incluyen
temperatura, %HR vy
presion
AQ NOx, NO, NO2, 03, CO,
S02, H2S
PM PM1, PM2,5, PM10
cov Compuestos organicos
volatiles
METEO Radiacion  solar, lluvia,
velocidad y direcciéon del
viento
RUIDO Nivel de presién sonora
Panel solar Alimentacion  por  panel
solar
Red eléctrica Alimentacién  monofasica
100-240 VAC
3G Comunicaciones  moviles
3G
Wi-Fi Comunicaciones
inaldmbricas Wi-Fi
Ethernet Comunicaciones cableadas
ethernet

Nota 1: Se pueden seleccionar hasta 4 gases para la sensérica tipo AQ
Nota 2: Los gases O3 y SO2 requieren, ademas, NO2.

Nota 3: Para NOx, se requiere tanto NO como NO2.
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Capitulo 3. Especificaciones técnicas

3.1. Especificaciones generales

Parametro

Valor

Alimentacion

100-240V AC @ 50-60 Hz para EQ alimentado a través de red eléctrica

Consumo maximo

0,33A

Condiciones ambientales
de operacion

10~55°C/15~90 % RH (sin condensacion)

Condiciones ambientales
de almacencamiento

10~55°C/20~90 % RH

Proteccion IP

IP65

Peso del equipo

3400 g (6000 g para la version de panel solar)

Dimensiones

500x300x200 mm

3.2. Especificaciones de sensores

3.2.1. Caracteristicas técnicas sensor de temperatura

Precision £05°C

Resolucion 0,1°C

Rango de medida -40~60°C

Rango de | 0~100 % RH/-40 ~ 80 °C
funcionamiento

Calibracién No requerida

3.2.2. Caracteristicas técnicas sensor de humedad relativa

Precision 13 %HR

Resolucion 0,5 %HR

Rango de medida 10 ~100 % RH

Rango de | 0~100 % RH/-40 ~ 80 °C
funcionamiento

Calibracién No requerida
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3.2.3. Caracteristicas técnicas sensor de presion

Precision 11 hPa

Resolucion 0,1 hPa

Rango de medida 100 ~1100 hPa

Rango de | 0~100 % RH/-40 ~ 80 °C
funcionamiento

Calibracién No requerida

3.2.4. Caracteristicas técnicas sensor de velocidad de viento

Precision 3%

Resolucion 0,1 m/s

Rango de medida 0~70m/s

Rango de | 0~100 % RH/-20 ~ 50 °C
funcionamiento

Calibracién No requerida

3.2.5. Caracteristicas técnicas sensor de direccion de viento

Precision +3°

Resolucion 10

Rango de medida 0~359°

Rango de | 0~100 % RH/-20 ~ 50 °C
funcionamiento

Calibracién No requerida

3.2.6. Caracteristicas técnicas sensor de radiacion solar

Precision 5%

Resolucion 0.1 Wim2

Rango de medida 0~ 2000 W/m2

Rango de | 0~100 % RH/-20 ~ 50 °C
funcionamiento

Calibracién No requerida
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3.2.7. Caracteristicas técnicas sensor de lluvia

Precision * 5%
Resolucion 0.1 mm/h
Rango de medida 0~200 mm/h

Rango de | 0~100 % RH/-20 ~ 50 °C
funcionamiento
Calibracién No requerida

3.2.8. Caracteristicas técnicas del sensor PM

Precision

+15 pg/m3

Rango de medida

0~ 2000 ug/m3; 10000 part./s

Tipo de medida Acumulativa; PM1, PM2,5 (incluye PM1) y PM10 (incluye PM1 y PM2,5)
Rango de | -10~50°C/0~95 % RH (sin condensacién)

funcionamiento

Calibracion Calibracion de fabrica

3.2.9. Caracteristicas técnicas sensor de COVs

Precisién 150 ppb
Resolucion 1 ppb
Rango de medida 0~10000 ppb

Rango de | 15~80 % RH/-20 ~ 60 °C
funcionamiento
Calibracion En laboratorio Envira

3.2.10. Caracteristicas técnicas sensor de ruido

Precision +3 dB, conforme con IEC 61672 clase 2
Resolucién 1dB
Rango de medida 30~130dB

Rango de | 5~80 % RH/-10~ 50 °C
funcionamiento
Calibracion Calibracion de fabrica a 94dB@1kHz
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3.2.11. Caracteristicas técnicas sensor de NO2

Precision 120 ppb

Resolucion 1 ppb

Rango de medida 0~20ppm

Rango de | 15~85% RH/-30~40°C
funcionamiento

Calibracion En laboratorio Envira
Vida util 1 afio

3.2.12. Caracteristicas técnicas sensor de NO

Precisién 120 ppb; Requiere sensores NO2 y NO
Resolucion 1 ppb

Rango de medida 0~20ppm

Rango de | 15~85% RH/-30 ~ 40 °C
funcionamiento

Calibracion En laboratorio Envira

Vida atil 1 afio

3.2.13. Caracteristicas técnicas sensor de 03

Precision 120 ppb; Requiere sensor NO2
Resolucion 1 ppb

Rango de medida 0~20ppm

Rango de | 15~85% RH/-30~40°C
funcionamiento

Calibracion En laboratorio Envira

Vida util 1 afio

3.2.14. Caracteristicas técnicas sensor de SO2

Precision 120 ppb; Requiere sensor de NO2

Resolucion 1 ppb
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Rango de medida

0~20ppm

Rango de | 15~85% RH/-30 ~40°C
funcionamiento

Calibracion En laboratorio Envira
Vida util 1 afio

3.2.15. Caracteristicas técnicas sensor de H2S

Precision 120 ppb
Resolucion 1 ppb
Rango de medida 0~20ppm

Rango de | 15~85% RH/-30 ~40°C
funcionamiento

Calibracion En laboratorio Envira
Vida util 1 afio

3.2.16. Caracteristicas técnicas sensor de CO

Precisién 120 ppb
Resolucion 1 ppb
Rango de medida 0~ 500 ppm

Rango de | 15~85% RH/-30~40°C
funcionamiento

Calibracion En laboratorio Envira
Vida util 1 afio

3.3. Caracteristicas de las comunicaciones

3.3.1. Comunicaciones 3G

Bandas GSM 850/1900, 900/1800 MHz; UMTS/HSPA 800/850/900/1900/2100 MHz
Tiempo de | Configurable. Minimo 1 minuto, maximo 10 minutos
respuesta

3.3.2. Comunicaciones Wi-Fi

Banda

24 GHz
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Estandar Wi-Fi 802.11b/g/n

Rango 400 m

maximo

Tiempo de | Configurable. Minimo 1 minuto, maximo 10 minutos
respuesta

3.3.3. Comunicaciones Ethernet

Velocidad 10/100 Mbps
Tiempo de | Configurable. Minimo 1 minuto, maximo 10 minutos
respuesta
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Capitulo 4. CONTACTO

4.1. Informacion de contacto

Envira loT es una marca de Envira Sostenible S.A.

Envira Sostenible S.A.

C.P.: 33428

Calle Ablanal N° 11

Parque Tecnoldgico de Asturias
Llanera — Asturias

Espafa

www.enviraiot.es
www.enviraiot.com
sostenible@envira.es

Servicio de ventas y soporte:
+34 985 73 39 52

4.2. Aviso legal

Quedan reservados todos los derechos a la modificacion y correccion de los contenidos de este documento sin notificaciones
previas. Estas especificaciones aplican sobre los pedidos recibidos. Envira Sostenible S.A. no acepta responsabilidades
derivadas de posibles erratas o informacion no incluida en este documento. Todos los derechos sobre el contenido, imagenes
e ilustraciones incluidos en este documento quedan reservados. Prohibida la reproduccion, transmision o utilizacién, total o
parcial, de este documento o sus contenidos, por terceras partes sin el consentimiento de Envira Sostenible S.A. Copyright
© 2020 Envira Sostenible S.A. Todos los derechos reservados.
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